GASCLICK"

Un semplice gesto per la sicurezza
del tuo impianto di gas

n . o o o o
...Un salvavita per chiunque usi il gas in casa
. . o
per cucinare o per riscaldarsi.




GAS CLICK. E DORMI TRANQUILLO.

Gas Click & una elettrovalvola bistabile per gas brevettata,
collegata ad un pulsante di comando.

Via cavo o wireless, con questo pratico sistema puoi sempre
aprire e chiudere il gas direttamente alla base del
contatore, sulla bombola o sotto la cucina, con un semplice
click sul pulsante hi-tech fornito da Tekniconvert.
Che sia metano, gas di citta , gas in bombole o bombolone
di GPL, Gas Click & il primo dispositivo in commercio per
la sicurezza totale del tuo impianto del gas.
Gas Click ti da anche la possibilita di programmare, con
una procedura semplicissima, il tempo di apertura della
valvola del gas. Cosi, se dimentichi il gas acceso, trascorso
il tempo impostato, la valvola si chiude automaticamente.
Un salvavita, insomma, per chiunque usi il gas in casa per
cucinare o per riscaldarsi.

Con questo sistema innovativo, chiudere il gas quando
esci di casa o quando vai a dormire, diventa un gesto
automatico come chiudere la porta e spegnere la luce.
Installare Gas Click a casa significa proteggere la famiglia
e dormire sonni tranquilli. Installarlo a casa di genitori
anziani autosufficienti o persone diversamente abili,
significa proteggere loro e tutto il vicinato.

LA SICUREZZA IN UN CLICK

Il pulsante fornito da Tekniconvert puo essere
installato su qualsiasi linea e marca di interrutturi
gia presenti sull'impianto ( Bticino, Vimar etc.).
Il led luminoso che circonda la ghiera in acciaio
inox e che indica lo stato di apertura o chiusura
della valvolg, lo rende un elemento d'arredo
hi-tech.
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L'elettrovalvola bistabile per gas brevettata
Tekniconvert & I'unica elettrovalvola per gas
che puo essere aperta e chiusa con un click,

senza mai essere alimentata. Un sensore di
stato inserito all'interno del corpo valvola indica
sempre sul pulsante luminoso se la valvola &
aperta o chiusa.




DATI TECNICI

ELETTRONICA DI COMANDO

Alimentazione 12Vdc
Assorbimento 5mA
Compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE
Temperatura di funzionamento da 0a50°C

Temperatura immagazzinaggio

da -20 a +60°C

Attuatore

Installazione per esterni

Elettrovalvola bistabile gas

~

Installazione per interni

ELETTROVALVOLA BISTABILE GAS

Impiego

Gas non aggressivi delle 3
famiglie (gas secchi)

Attacchi filettati

DN10 - DN15 - DN20 - DN25

Tensione di alimentazione 3/6/12 Vdc
Pressione max esercizio 200 mbar
Temperatura ambiente da-15a +60°C
Grado di protezione IP65
Classe C
Gruppo 2
Tempo di chiusura <1s
Tempo di apertura <1s
Peso 570 g.

Elettrovalvola bistabile

GAS CLICK NON SOLO PER LA CASA

Con sezione da DN10 (3/8”) per i piccoli impianti
domestici, fino al DN 25 (1”), per impianti superiori, Gas
Click puo essere installato in appartamenti, ville, ristoranti,
bar, scuole, centri sportivi , uffici e ovunque si voglia
tenere sotto controllo |'utilizzo di gas, e si abbia la
necessita di chiuderlo quando non ce n’é bisogno, ad
esempio nelle ore notturne, nei giorni di chiusura per
riposo settimanale o nel weekend, scongiurando cosi
fughe accidentali quando le strutture non sono presidiate.

FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE

© Rilevatore fughe di gas

E' possibile collegare un rilevatore di fughe di gas, che chiude
immediatamente |' elettrovalvola bistabile in presenza di gas
nell'ambiente.

©® Temporizzazione

Con Gas Click puoi anche scegliere per quanto tempo vuoi che
la valvola resti aperta, impostando la temporizzazione con una
procedura semplice e modificabile ogni volta che vuoi.

© Comando senza fili
Il comando puo essere collegato al dispositivo anche senza fili,
in un raggio di 100 mt *

* In assenza di ostacoli tra il comando e la valvola ( campo aperto ).




OPZIONALE

NSTALAZIONE
SEMPLICE E VELOCE ! =
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1. 12Vdc )
2. Gnd
3. Led
4. Pulsante
5. Rilevatore gas
7]s. )
\
9. Comune
TEKNIICONVERT 10. Contatto di chiusura )




TeKNCONVERT

m m | Tecnologie di Sicurezza per Acqua e Gas

Tekniconvert. S.r.l.

Via Mottola, Km. 2,200 (traversa Via Vito Consoli)
Zona Industriale / 74015 Martina Franca [Ta]

Tel. e Fax [+39] 080.4859338
e-mail:info@tekniconvert.it
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